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Das Fourment-Establishment stieB an seinem Lagerstandort auf
mehrere  Sicherheitsprobleme. In der Tat haben Vviele
Verschlechterungen stattgefunden, insbesondere bei

SILUR 360 Produkten, die im Freien gelagert wurden, und bei geparkten
Fahrzeugen. Tatsdchlich wollte der Sicherheitsmanager des
Standorts eine L&sung einrichten, die zusatzlich zur Erkennung
abschreckend war. Die externe Erkennung muss auf der Ebene
der Zaune erfolgen, da die Lagervolumina groB sind und sich
sehr nahe an den Zaunen befinden.
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ZU BERUCKSICHTIGENDE BEDINGUNGEN

¢ Die Lagervolumina sind gro3 und befinden sich in der Ndhe von

Kennzahlen Z&aunen.

e Das Geldande bestent aus verschiedenen Zaunarten
(Betonspundwande und geschweiBte Drahtgitter), Rundz&unen,
Verkleidungen und zwei Toren.
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SILUR 360 Laufmeter

2 UNSERE LOSUNGEN

sichere Schiebetore Um den Bediirfnissen des Kunden gerecht zu werden, empfahlen
unsere TeamsdieInstallation eines Zaunelektrifizierungssystems:

2 Die gewadhlte Lésung ist der SILUR 360. Die SILUR-Systeme
ermoglichen die Elektrifizierung eines bestehenden Zauns durch
Hinzufliigen von gespannten Drahten. Sie bieten: AbstoBung,
Erkennung, Anti-Crossing Jeder Eskalations-, Einbruchs-
oder Schnittversuch wird analysiert und erzeugt sofort
2,4 Alarminformationen.
Sicherheitshéhenmesser mit Die Installation eines Detektionssystems an einem Zaun greift nicht
geraden und schragen Klappen in Lagerridume ein und stort den Geschiftsbetrieb nicht. Der Schutz
kann somit 24 Stunden am Tag auf dem gesamten Gelande bei

Wochen Installation
von 2 AuBendiensttechnikern

Nieder- oder Hochspannung aktiv sein.
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