
Pendant toute la durée de l’installation, il est impératif de maintenir 

une détection périmétrique opérationnelle et fonctionnelle.

Sur ce site, il y’a également des contraintes d’interopérabilité du 

système d’accès à prendre en compte, il faut donc être capable 

de dialoguer nativement, c’est-à-dire sans ajout de matériel ou 

d’adaptation spécifique avec différents fabricants de contrôle

d’accès et hyperviseurs vidéo tels que TIL TECHNOLOGIES, 

MILESTONE, GENETEC. 

Chiffres clefs

Barrières à infrarouge actif : MAXIRIS 3100 
Permet de densifier le nombre de cellules infrarouges et 

fiabiliser la détection par le multi-mode de détection. La levée 

de doute vidéo est optimisée grâce à une fonction zoning 

permettant un pilotage optimisé des caméras et jusqu’à 3 

zones de détection de longueur paramétrables.

www.sorhea.com

ORGANISATION 
INTERGOUVERNEMENTALE

14
 colonnes Infrarouge

2 
techniciens

480 m
 de périmètre

15 
jours d’installation

Une organisation intergouvernementale souhaite 
renouveler son parc de barrières infrarouges afin de 
garantir la pérennité de maintenance de sa détection 
périmétrique.

MAXIRIS 3100

CONTRAINTES À PRENDRE EN COMPTE 

NOS SOLUTIONS


