
Chiffres clefs

www.sorhea.com

VILLA PRIVÉE

16
colonnes MAXIRIS 

1
colonne spécifi que

2
détecteurs 

double-technologie
PIRAMID

Le propriétaire de la villa ayant récemment vécu un home-
jacking souhaite protéger sa famille et donc sa demeure 
pour prévenir toute nouvelle intrusion. L’objectif premier est 
d’avertir les occupants au plus tôt afi n qu’ils se réfugient 
dans une pièce sécurisée en cas d’intrusion sur leur 
domaine.

CONTRAINTES À PRENDRE EN COMPTE 

NOS SOLUTIONS

MAXIRIS, PIRAMID  

Objectif : former un mur immatériel infranchissable. Dotée 

de la technologie infrarouge SORHEA, MAXIRIS constitue 

la barrière infrarouge la plus fi able du marché. Sa fonction 

zoning permet de coupler la détection à une levée de doute 

vidéo pour améliorer la performance de la solution. En utilisant 

des hauteurs de colonnes adaptées au terrain, la barrière 

MAXIRIS s’intégre parfaitement au site tout en offrant une 

protection optimale. 

• Barrière haute perfomance à infrarouge actif : 
MAXIRIS 2m et 2m50 avec 6 cellules par direction :   

Il s’agit d’un terrain très spécifi que avec de nombreuses 

particularités : la topologie du domaine présente des zones à 

fort dénivelé, des terrasses avec des différences de niveaux et 

beaucoup de végétation. Et le client souhaite camoufl er les produits 

dans son domaine faisant de l’esthétisme et de l’intégration des 

produits une priorité.
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