
ANALYSE D’IMAGES

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

ONETRACK
SOLUTION DE DÉTECTION D’INTRUSION  
PAR ANALYSE D’IMAGES

 

    Analyse intelligente : 
classification des objets détectés

    Tracking avancé : technologie 
MultiTrack

    Paramétrage simplifié

    Solution complète avec outil 
d’implantation

    Compatible MAXIBUS 
Universel et VMS

LES         PRODUIT



 

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

     Compatible MAXIBUS Universel : 
intégration possible de l’ensemble des 
solutions SORHEA

    Le serveur ONETRACK est compatible  
avec les VMS suivants :

COMPATIBLE MAXIBUS UNIVERSEL ET VMS

 

    Analyse des objets en mouvement en fonction de leurs caractéristiques : 
forme, taille, densité, vitesse de déplacement, etc. (plus de 50 critères)

    Classification des objets analysés : « personne », « véhicule » ou 
« autre »

    Gestion des zones instables : algorithmes puissants permettant 
d’éliminer les déclenchements provoqués par la végétation, les ombres, 
les petits animaux, les drapeaux.

ANALYSE INTELLIGENTE

 

    Pilotage de dômes PTZ par des caméras 
fixes (7 caméras maximum pour le pilotage 
d’un dôme)

    Priorisation de la poursuite de la cible en 
fonction de la classe de l’objet et des zones

    Poursuite de plusieurs cibles simultanément

TECHNOLOGIE MULTITRACK

 

    Création de zones :
- zones de détection
- zones de franchissement (unidirectionnelle et/ou bidirectionnelle)
- zones de masquage

    Création de pré-set :
- rondes de dômes paramétrables en mode continu ou aléatoire
- association de prépositions aux zones de détection

PARAMÉTRAGE SIMPLIFIÉ
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ONETRACK SOLUTION DE DÉTECTION D’INTRUSION PAR ANALYSE D’IMAGES

- GENETEC
- MILESTONE
- EXACQ

- TIL TECHNOLOGIES
- AVIGILON
- QOGNIFY

 

   Solution embarquée dans un serveur
   Accès à distance via logiciel client
   Système d’affichage multi écrans
   Outil d’implantation en ligne : GMAP Tool

SOLUTION COMPLÈTE ONETRACK

GMAP tool
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYNOPSIS DE FONCTIONNEMENT DE LA SOLUTION ONETRACK

SERVEUR ONETRACK

LITE PRO ENT

Nb. Cam. avec analyse vidéo 4 8 16

Nb. Cam. sans analyse vidéo 8 16 32

Système d’exploitation Windows 10 64 bits

Entrées/Sorties Plusieurs modules disponibles : de 4 entrées/4 sorties
à 12 entrés/ 6 sorties

Résolutions IP CIF / 2CIF / D1 / 1.3MP / 2MP / 3MP / 5MP / 8MP

Protocoles ONVIF, RTSP, VAPIX, IPELA, SMTP
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ONETRACK SOLUTION DE DÉTECTION D’INTRUSION PAR ANALYSE D’IMAGES

Réseau LAN

Internet

Contrôleurs OneTrack
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