
BARRIEREN
AKTIV INFRAROT

Aktive Infrarotbarrieren bestehen aus Sendezellen, 
die unsichtbare Infrarotlichtstrahlen ausstrahlen.
Empfängerzellen erfassen und analysieren den 
korrekten Empfang der Strahlen.

Somit bilden aktive Infrarotbarrieren eine 
immaterielle Wand. Wenn ein oder mehrere 
Strahlen durchtrennt werden, überträgt das 
System Alarminformationen. Die Säulen stehen 
sich gegenüber und werden im Aussenbereich 
des zu schützenden Standorts installiert.

  Geringer Platzbedarf 
(des Produkts und der 
immateriellen Detektionswand)

  Geringer Wartungsaufwand

  Bewährte Lösung: 
zuverlässig und effizient
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Ein Maximum der Zellen pro Säule kann gesteuert 
werden.
Unser Multiplexing ermöglicht es somit, eine 
unpassierbare Infrarotwand mit sehr hoher Dichte zu 
erhalten. Nur unsere Multiplexing-Technologie kann bis 
zu 18 Zellen pro Richtung verwalten und bietet mehrere 
Erkennungsmodi:

  Alarm bei Unterbrechung einer Infrarotzelle  
(Einzelerkennung)

 Alarm bei Unterbrechung von zwei Infrarotzellen 
 (Bi-Detektion)

  Alarm bei Unterbrechung von drei benachbarten 
Zellen (Tri-Detektion)  

Die gleichzeitige Zuordnung von Erkennungsmodi (Multi-
Erkennungsmodus) ermöglicht das Filtern der Größe des 
Eindringlings. Jeder Erkennungsmodus hat eine eigene 
konfigurierbare Reaktionszeit von 40 bis 800 ms.
Zusätzlich ermöglicht die Alarmverarbeitungsverzögerung 
der Erkennungsmodi das Filtern der 
Bewegungsgeschwindigkeit des Eindringlings. 
 Eine bestimmte Zeitverzögerung kann auf den untersten 
Strahl angewendet werden, wodurch es möglich wird, eine 
kriechende Person zu filtern.
Die Kombination dieser beiden Filter (Filterung des 
Eindringlings nach Größe und Geschwindigkeit) verleiht 
unseren Infrarotbarrieren eine beispiellose Zuverlässigkeit.

  Über 35 Jahre Erfahrung in 
Infrarot-Perimeterdetektion
  Hohe Zuverlässigkeit der 
SORHEA Infrarot-Technologie 
dank unseres Multiplexing:
- gleichzeitige Multimode-
Erkennung
- Verzögerung bei der 
Bearbeitung von Alarmen

  Installationszeit und optimierte 
Wartung und einfachere 
Bedienung: 
Ausrichtungswerkzeug

DAS  SORHEA

GROSSE ZUVERLÄSSIGKEIT
VON SORHEAS INFRAROT :
über 35 Jahre nachgewiesene 
Erfahrung 

STARKE 
ERKENNUNGSLEISTUNG  
dank der Verstärkung
der immateriellen Wand

SEHR NIEDRIGE RATE
UNGEWÜNSCHTER ALARME:
dank der Multi-Modi von
gleichzeitiger Erkennung

EINFACHHEIT UND 
ZEITERSPARNIS  
bei Konfiguration und 
Wartunget

TECHNOLOGIEBLATT INFRAROT SORHEA I  FUNKTIONSPRINZIP

Die verschiedenen Erkennungsmodi, die auf unseren 
Barrieren konfiguriert werden können, machen die Erkennung 
zuverlässiger. Diese verschiedenen Erkennungsmodi können 
gleichzeitig funktionieren und unerwünschte Alarme (Vögel, 
Kriechtiere…) ausgefiltert werden.

ANWENDUNGSBEISPIELE

ANWENDUNG DIFFERENZIERUNG ZUG SOLARIS –AUTONOME SÄULE

 

ZUVERLÄSSIGKEIT UND EINFACHHEIT 
DER UMSETZUNG:
Jede Säule enthält Hilfstools zurAusrichtung: 
eine visuelle Anzeige (LED) verbunden mit 
einer akustischen Anzeige (Summer).Durch das 
Ausrichtungsfeedback können die Barrieren von 
einer Person in Betrieb genommen werden.

DAS + DES MATERIALS:
  4 Gehäuse verfügbar

 vorverdrahtete Säulen, alle getestetvor 
Auslieferung

  Thermostat geregelte in den Säulen

 

Kanal 2 Kanal 4Kanal 3Kanal 1

SORHEAs Infrarot verfügt über 4 wählbare Kanäle, 
dh. 1 Infrarotkanal pro Barriere: Dies ermöglicht die Installation von Säulen in einer Reihe...

Basierend auf unserer über 35-jährigen Erfahrung,  haben wir unsere eigene Technologie 
entwickelt: Das Multiplexing.  Dies verleiht unseren Infrarotsäulen eine unübertroffene 
Zuverlässigkeit auf dem Markt. 
Multiplexing ermöglicht die unabhängige Verwaltung von Zellen. Es besteht darin, die Zellen 
nacheinander zu betreiben, um 1000 Strahlen pro Sekunde abzutasten.
Unser Multiplexing ermöglicht es somit, eine Infrarotwand mit sehr hoher Dichte zu erhalten.

SORHEA HERSTELLER VON PERIMETERSCHUTZSYSTEMEN FÜR SENSIBLE STANDORTE
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FUNKTIONSPRINZIP                         



Eisenstraße 2-4, Haus 3  65428 Rüsselsheim - DEUTSCHLAND
 +49 (0)6142 4811950     kontakt@sorhea.com   www.sorhea.com

 
 

 • 
Ph

ot
os

 : 
©

 S
or

he
a,

 D
R.


	5b88413672e45f075c45c2567849a6d03eb456603fa19a380da1f1f478abf573.pdf
	5b88413672e45f075c45c2567849a6d03eb456603fa19a380da1f1f478abf573.pdf
	5b88413672e45f075c45c2567849a6d03eb456603fa19a380da1f1f478abf573.pdf

