
DÉTECTION PAR  
FIBRE OPTIQUE

Les systèmes de détection par fibre optique sont 
constitués d’un câble à fibre optique, déployé sur 
les panneaux de clôture ou enterré, connecté à un  
analyseur DAS.

La technologie DAS (Distributed Acoustic Sensing)  
permet de mesurer les vibrations acoustiques au 
sein d’une fibre optique, grâce à un réflectomètre 
optique de Rayleigh. C’est le traitement acoustique 
des milliers de sons captés qui permet de repérer 
une déformation de la lumière qui traverse la fibre 
optique. Cette déformation est analysée pour 
ensuite transmettre une information d’alarme 
selon le paramétrage établi.

 �Installation simplifiée : sans 
contrainte de pose spécifique

 �Facilité d’installation  
et de maintenance :  
génie civil limité

   Polyvalence d’applications :  
   installation sur clôture ou en  
   enterré

LES         TECHNOLOGIE

DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE PAR FIBRE OPTIQUE

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

 FICHE TECHNOLOGIE



 �DAS quantitatif dernière 
génération

 �Polyvalence des applications 
(clôture et enterré)

 �Génie civil limité

 �Fibre optique insensible 
aux environnements 
électromagnétiques (foudre, 
lignes haute tension...)

   Fibre compatible ATEX 

LE  SORHEA

FICHE TECHNOLOGIE

EXEMPLES DE DOMAINE D’ACTIVITÉ

AÉROPORT FRONTIÈRE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

Le système de détection d’intrusion par fibre optique de SORHEA repose sur un analyseur 
DAS dernière génération. La technologie DAS (Distributed Acoustic Sensing) permet la 
sécurisation de très longues distances avec un simple câble de fibre optique déployé sur le site à 
protéger. 
Cette technologie est utilisée pour la détection en temps réel, la géolocalisation et la 
classification des activités, optimisant ainsi le déploiement des agents de sécurité. 

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

LES  POUR VOUS

RÉDUCTION DES FAUSSES 
ALARMES :  détection précise  
et fiable

SYSTÈME UNIQUE POUR 
TOUTE LA PÉRIMÉTRIE : 
sécurisation des clôtures et accès 
enterrés sur tout le périmètre

RÉDUCTION DES COÛTS : 
Installation et maintenance 
optimisées

APPLICATIONS MULTIPLES :  
solution adaptée à divers secteurs 
et configurations

 

Analyseur DAS SORHEA

SYSTÈME DE DÉTECTION PAR FIBRE OPTIQUE SORHEA  I  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Câble à fibre optique

Le système peut être installé sur clôture ou enterré, offrant 
une surveillance discrète et continue sur de grandes 
distances :
   • jusqu’à 80 km (pour un analyseur) pour une fibre  
      installée sur clôture
   • jusqu’à 130 km (par analyseur) pour une fibre enterrée
La technologie DAS quantitatif transforme une fibre optique 
de télécommunication standard en un réseau virtuel 
de milliers de « microphones » positionnés à intervalles 
réguliers, permettant une détection fine des événements.
L’analyseur DAS mesure les variations de lumière  
rétro-diffusée dans la fibre optique. 
En comparaison avec les systèmes qualitatifs, les systèmes 
quantitatifs offrent une plus grande dynamique. 

L’amplitude plus 
importante des 
signaux réels 
permet de fixer 
les seuils plus 
loin du bruit

Fibre optique sur clôture

Fibre optique enterrée

Tandis que les systèmes qualitatifs imposent des seuils d’alerte plus bas, générant ainsi plus d’alarmes non 
désirées, les systèmes quantitatifs de SORHEA permettent de définir des seuils plus élevés, réduisant 
considérablement ces alertes indésirables.
Le schéma de traitement du signal quantitatif ci-dessous illustre les performances de mesure, 
permettant d’ajuster les seuils pour ne détecter que les événements souhaité :

     Traitement du signal
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