
SPÉCIFIQUES

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

HATCH-SECURE
DÉTECTEUR D’EFFRACTION POUR TRAPPES

 

Insensible aux conditions 
météorologiques (pluie, neige,    	

     désert...)

Multi-capteurs détectant divers 
sabotages (découpe, perçage, risque 
de contamination d’un contenu, etc.)

Sensibilité programmable
Connexion facile à tout panneau 
d’alarme standard
Solution modulable pour la 
protection d’une ou plusieurs trappes
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SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

SPÉCIFIQUES

HATCH-SECURE DÉTECTEUR D’EFFRACTION POUR TRAPPES

CAPTEUR MULTI-SENSORIEL

Multi-capteurs détectant les ouvertures, impacts de marteau, 
découpe au chalumeau, perçage : capteur à gyroscope et capteur 
de luminosité

  Sensibilité programmable pour s’adapter aux différents besoins  
  et environnements

Insensible aux conditions météorologiques : fonctionne 
parfaitement en cas de pluie, neige ou dans des environnements 
désertiques

 

DÉTECTION MULTI-CAPTEURS AVANCÉE

Protection adaptable pour une ou plusieurs trappes, avec un contrôleur 
dédié gérant jusqu’à 16 trappes

  Programmation personnalisée pour activer ou désactiver les capteurs  
  selon les besoins de l’utilisateur (exploitation du site)

  Intégration aux systèmes de gestion de la sécurité (SMS) pour une  
  supervision globale

 

PROTECTION MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE

Trappes d’accès diverses

Accès vers tunnels 
de câbles (datacenter)

Bouches d’entrée
 de réservoirs d’eau

SORHEA FABRICANT DE SYSTÈMES DE DÉTECTION D’INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE POUR SITES SENSIBLES

Petit boîtier maniable, simple à installer

Installation et maintenance accessibles à tout installateur, pour une simplicité optimale

 

FACILITÉ D’INSTALLATION

Connexion simple et rapide à tout panneau d’alarme standard,  
neuf ou existant, via une carte de sortie dédiée

  Centralisation des alertes pour une gestion efficace des incidents

 

CONNECTIVITÉ UNIVERSELLE

Portes blindées

Skydomes

 Attaque 
prolongée

Chalumeau 
à découper

Impact Inclinaison

Sensibilité 
Programmable

Résistance aux 
conditions 
météorologiques

Caillebotis



 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFIQUES

HATCH-SECURE DÉTECTEUR D’EFFRACTION POUR TRAPPES
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HATCH-SECURE

Type de détection  Capteur à gyroscope, capteur de luminosité

  Entrées auxiliaires  2 entrées auxiliaires pour capteurs supplémentaires

Alimentation 12 - 48V DC Capteur - 12V DC Contrôleur

Informations d’alarme Impact - Perçage - Lumière - Inclinaison - Température  

Sorties d’alarme Relais Modbus TCP

Température d’utilisation -30°C  +70°C

Poids Contrôleur 0,5 kg - Capteur 0,175 kg

Taille du détecteur 105 x 70 x 40 mm

Outils de configuration Software

Fixation Brides non fournies

1, rue du Dauphiné - CS 90323 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex - FRANCE
 +33 (0)4 78 03 06 10  I   +33 (0)4 78 68 24 61  I   commercial@sorhea.fr  I  www.sorhea.com

3 MODES DE TRANSMISSION SIMULTANÉS DES ALARMES

SORTIE TORMODE 1

SPECTRAMODE 2

TOR

CONTRÔLEUR CAPTEUR

SORTIE MODBUSMODE 3

CONTRÔLEUR CAPTEUR

SPECTRA

MODBUS

CONTRÔLEUR CAPTEUR


